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上部ポール巻上げ時

直径約 42～43mm

図1.天井取付時（横から見た図）

図1.天井取付時サイズ別外形寸法
　■スプリングタイプ　100インチワイド
　（W 2385mm×H 81mm×D 66mm）
　■スプリングタイプ　80インチワイド
　（W 1940mm×H 81mm×D 66mm）
　
図2.壁面取付時サイズ別外形寸法
　■スプリングタイプ　100インチワイド
　（W 2385mm×H 66mm×D 81mm）
　■スプリングタイプ　80インチワイド
　（W 1940mm×H 66mm×D 81mm）

※引っ張り紐は、下部ポールから約465mm
※注、上記表示寸法には、若干数ミリの誤差
があると思いますのでご了承下さい。

図1.天井取付時サイズ別外形寸法
　■スプリングタイプ　100インチワイド
　（W 2385mm×H 81mm×D 66mm）
　■スプリングタイプ　80インチワイド
　（W 1940mm×H 81mm×D 66mm）
　■スプリングタイプ　83インチ　4：3
　（W 1845mm×H 81mm×D 66mm）

図2.壁面取付時サイズ別外形寸法
　■スプリングタイプ　100インチワイド
　（W 2385mm×H 66mm×D 81mm）
　■スプリングタイプ　80インチワイド
　（W 1940mm×H 66mm×D 81mm）
　■スプリングタイプ　83インチ　4：3
　（W 1845mm×H 66mm×D 81mm）

※注、上記表示寸法には、若干数ミリの誤差
があると思いますのでご了承下さい。

図2.壁面取付時（横から見た図）

ビス止め50mm以上推奨
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スプリングタイプ巻取り時外形寸法　100、80インチワイド
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ビス止め位置は、天井から50mm以上離れた位
置を推奨します。

ビス止め位置は、壁面から50mm以上離れた位
置を推奨します。
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上部ポール巻上げ時

直径約 36～38mm

図1.天井取付時（横から見た図）

図1.天井取付時サイズ別外形寸法
　■チェーンタイプ　100インチワイド
　（W 2275mm×H 67mm×D 57mm）
　■チェーンタイプ　80インチワイド
　（W 1825mm×H 67mm×D 57mm）
　■チェーンタイプ　83インチ　4：3
　（W 1735mm×H 67mm×D 57mm）

図2.壁面取付時サイズ別外形寸法
　■チェーンタイプ　100インチワイド
　（W 2275mm×H 57mm×D 67mm）
　■チェーンタイプ　80インチワイド
　（W 1825mm×H 57mm×D 67mm）
　■チェーンタイプ　83インチ　4：3
　（W 1735mm×H 57mm×D 67mm）

※注、上記表示寸法には、若干数ミリの誤差
があると思いますのでご了承下さい。

図2.壁面取付時（横から見た図）

ビス止め50mm以上推奨
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チェーンタイプ巻取り時外形寸法　100、80インチワイド、83インチ4：3
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ビス止め位置は、天井から50mm以上離れた位
置を推奨します。

ビス止め位置は、壁面から50mm以上離れた位
置を推奨します。
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